
 
 

Instrukcja miary do łańcuchów 
 
 
 

 

1) Przymiar złożyć aby pod tekstem „Percentage wear", w okienku widniał 

napis „OK”. 

 

 

 

2) Ocenić zużycie widełek „V” na 

końcach narzędzia. Jeśli widełki nie 

są równe to przymiar należy wymienić. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Zmierzyć rozstaw sworzni na 

jednym ogniwie. Odczytać podaną w 

calach podziałkę łańcucha i liczbę 

sworzni, odpowiadającą rodzajowi 

łańcucha. 

 

 

 



 

 

 

 

4) Przyłożyć widełki linijki do 

liczby sworzni, wynikających z 

rodzaju łańcucha. 

 

 

 

 

5) Odczytać z okienka miarki wynik pomiaru. Dla wartości >2% należy 

rozważyć wymianę łańcucha. Dla wartości >3% należy niezwłocznie 

wymienić łańcuch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Przymiar przechowywać w załączonym futerale po oczyszczeniu z 

zabrudzeń. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur. 

 

 
 
 Więcej informacji na stronie: 
https://widlowe-predki.pl/blog-wozki-widlowe/zuzycie-lancucha-wozka-widlowego.html 
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